
  

 IVH-فانوس عميقة طراز  ٦٠٠

المواصفات / الخصائص 

لأنارة الشوارع الرئيسية و الطرق السريعة والسكنية.  الاستعمــــــال  
 
 

٤٠٠ - ٦٠٠  وات بخار الصوديوم.  اللمبـــــــــــة  
٤٠٠ وات بخار الزئبق.    

٤٠٠ وات ميتال هالايد.    
 

مصنوع من نصف قاب مصبوب من الألمنيوم في  جانب  جسم الفانــوس  
التثبيت من العمود بتشطيب.  وجهاز الأقفال مصنع    

من الأمنيوم المؤند المشكل بطريقة.      
 

قطعة واحدة من الألمنيوم النقي المكسو بطبقة من  العاكـــــــــس  
أكسيد الألمنيوم المصقول.    

 
مصنع من عاكس مؤنود مثبت إلى زجاج مقسى   الغطــــــــــاء   

مزدوج التحدب.    
 

  .(E-40)  من البورسلين حامل اللمبــــة   
                

 
مدخل جانبي قطر ٤٨ - ٦٠ ملم, مدخل عمودي ٦٠ ملم  التركيـــــــــب  

 
٢٢٠-٢٤٠ فولت/٥٠-٦٠ سايكل. الفولتيات  الأخرى  المصدر الكهربائي 

متوفرة عند الطلب.    
 

متوفرة عند الطلب.  خلية ضوئيـــــة  
 

لون رمادي فاتح رقم (٧٠٣٥).  الألوان الأخرى متوفرة  الدهـــــــــــان  
عند الطلب.    

 
٦٦ درجة.  درجة الحمايـــــة  



 IVH-فانوس عميقة طراز  ٦٠٠

 المواصفـــــات/الخصائص

لمبة صوديوم   IVH-فانوس طراز ٦٠٠
٤٠٠/٦٠٠ وات  لمبة  

٨٩١ × ٤٠٠ × ٣٤٢ مم  ابعاد الفانوس 
١٣,٢٠ كغ  الوزن بدون الأجهزة الكهربائية 

٥,٧٠/٧,٣٠ كغ  وزن الأجهزة الكهربائية 
٠,٢٠ م²  المساحة المعرضة للرياح 

لمبة زئبق   IVH-فانوس طراز ٦٠٠
٤٠٠ وات  لمبة  

٨٩١ × ٤٠٠ × ٣٤٢ مم  ابعاد الفانوس 
١٣,٢٠ كغ  الوزن بدون الأجهزة الكهربائية 

٥,٣٠ كغ  وزن الأجهزة الكهربائية 
٠,٢٠ م²  المساحة المعرضة للرياح 

لمبة ميتال هالايد   IVH-فانوس طراز ٦٠٠
٤٠٠ وات  لمبة  

٨٩١ × ٤٠٠ × ٣٤٢ مم  ابعاد الفانوس 
١٣,٢٠ كغ  الوزن بدون الأجهزة الكهربائية 

٥,٧٠ كغ  وزن الأجهزة الكهربائية 
٠,١٨ م²  المساحة المعرضة للرياح 


